o
O renner

rubber products

GP

-40 - +80 °C

ﬁ RoHS

i

Azonosito d, d, h Azonosito d4 d, h
15/6,5-12 15 6,5 12 50/17-30 50 17 30
15/6,5-15 15 6,5 15 50/17-40 50 17 40
15/6,5-20 15 6,5 20 50/17-50 50 17 50
15/6,5-25 15 6,5 25 50/17-60 50 17 60
20/8,5-15 20 8,5 15 50/17-80 50 17 80
20/8,5-20 20 8,5 20 60/17-30 60 17 30
20/8,5-25 20 8,5 25 60/17-40 60 17 40
20/8,5-30 20 8,5 30 60/17-50 60 17 50
20/8,5-40 20 8,5 40 60/17-60 60 17 60
25/10,5-20 25 10,5 20 80/21-30 80 21 30
25/10,5-25 25 10,5 25 80/21-40 80 21 40
25/10,5-30 25 10,5 30 80/21-50 80 21 50
25/10,5-40 25 10,5 40 80/21-60 80 21 60
30/13,5-30 30 13,5 30 80/21-80 80 21 80
30/13,5-40 30 13,5 40 100/21-30 100 21 30
30/13,5-50 30 13,5 50 100/21-40 100 21 40
40/13,5-30 40 13,5 30 100/21-50 100 21 50
40/13,5-40 40 13,5 40 100/21-60 100 21 60
40/13,5-50 40 13,5 50 100/21-80 100 21 80
40/13,5-60 40 13,5 60 100/21-100 100 21 100
Kivitel Alkalmazas
« Elasztomer (alapesetben természetes kaucsuk, NK) Az dtmenéfuratos gumirugok egyszer(i kialakitasuknak készonhetden igen elterjed-
— Uzemi hémérséklet -40 - +80 °C a tek. Beépitésiik és gyartasuk gyors és gazdasagos, rezgéscsdkkents hatasuk kivalo.
- olajos, lugos, savas kbzegben nem alkalmazhatd
- tovdbbi lehet6ségek az elasztomer valasztoban
« Keménység (alapesetben 55 +/-5 Shore A)
- 43 (lagy) a
- 55 (kozepes)
_ 72 (kemény)
Atmenéfuratos rezgéscsillapité gumirugé 1 Termékkod
2 Azonositd
pa Ao
GP 20/8,5-40 NK 55 +/-5 SHA 4 Keménység
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GH d, Galvanizalt
d

2
. (%)
| Rozsdamentes

-40 - +80 °C

1 RoHS

L

Azonosito d, d, h S Azonosito d, d, h s
15/6-25 15 6 25 2 60/10,5-30 60 10,5 30 2
20/6-25 20 6 25 2 60/18-30 60 18 30 2
25/6,6-20 25 6,6 20 2 60/20,5-13 60 20,5 13 2
30/16-15 30 16 15 2 60/21-50 60 21 50 2
35/13-20 35 13 20 2 60/21,5-30 60 21,5 30 2
35/19-15 35 19 15 2 75/25-30 75 25 30 3
40/13-20 40 13 20 2 75/25-55 75 25 55 3
40/13-30 40 13 30 2 100/21-60 100 21 60 3
40/13-40 40 13 40 2 125/35-80 125 35 80 3
40/17,5-9 40 175 9 2 125/35-125 125 35 125 3
50/10-30 50 10 30 2 150/51-100 150 51 100 4
50/11-25 50 12 25 2
50/13-25 50 13 25 2
50/16,5-13 50 16,5 13 2
50/17-20 50 17 20 2
50/17-30 50 17 30 2
50/17-40 50 17 40 2
50/17-50 50 17 50 2
50/21-15 50 21 15 2
50/21-30 50 21 30 2
Kivitel Alkalmazas
« Elasztomer (alapesetben természetes kaucsuk, NK) Az dtmenéfuratos gumirugdk egyszer( kialakitasuknak készénhetéen igen elterjed-
— Uzemi hémérséklet -40 - +80 °C a tek. Beépitésiik és gyartasuk gyors és gazdasagos, rezgéscsékkents hatasuk kivals. A
- olajos, lugos, savas kozegben nem alkalmazhaté GH kiviteInél mindkét oldalon fémfegyverzet talalhato.
- tovdbbi lehet6ségek az elasztomer valasztoban
« Keménység (alapesetben 55 +/-5 Shore A) a
- 43 (Iagy)
- 55 (kozepes)
72 (kemény)
. Fémfegyverzet Atmendfuratos rezgéscsillapité gumirugé 1 | Termékkéd
- ST37 (galvanizalt, DIN EN 12329 — Fe//Zn12//A) B 2 | Azonosité
" e ovsdamentes, A% 226 e a0 g + Tremioni
GH 50/10-30 NK 55 +/-5 SH A, ST37 5 Fémmingség




